Informacje o produkcie

Utworzono 29-04-2024

Ram Mounts Uchwyt do kamer Sony Action Cam & Sony Action Cam z Wi-Fi®

montowany do ramy kierownicy

Cena:

276,00 zt

Nr katalogowy : RAM-B-231Z-A-366U
Producent : Ram Mounts

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

RAM-B-231Z-A-366U - uchwyt montowany do ramy kierownicy z ramieniem o dtugosci 2.38 cala z gtowica obrotowa do montazu kamer Sony Action Cam &
Sony Action Cam z Wi-Fi®.

Uchwyt montowany do ramy kierownicy. Jest zintegrowany z ramieniem o dtugosci 2.38 cala oraz

z RAP-B-366U podstawg sktadajgca sie z gumowej kuli o Srednicy 1 cala potaczonej gwintem 4" -20 do
montazu kamery. Gwint pasuje do wiekszosci standardowych aparatéw i kamer. Okrggta podstawa
dodatkowo zapewnia stabilnos¢ zamontowanego urzadzenia.

Metalowy bolec w ksztatcie litery U dedykowany jest do ramy kierownicy o Srednicy od 0,50 cala do
1,25 cala. Elementy uchwytu wykonane sg z metalu odpornego na korozje. W zestawie znajdujg sie
czarne zaslepki do umieszczenia na odstonietych koncach bolca w ksztatcie litery U oraz specjalny
adapter (RAP-319U).

Od dzisiaj entuzjasci kamer Sony Action Cam mogg uzywac swoich aparatow i sprzetu wideo, jak nigdy
przedtem. Dzieki réznorodnosci rewolucyjnych akcesoriow montazowych RAM Mount otwiera sie Swiat
nieograniczonych mozliwosci.

Cechy produktu:

1. Opatentowana konstrukcja gumowej kuli ttumi wstrzasy i wibracje, aby przedtuzy¢ zywotnos¢ aparatu.
2. Mozliwos¢ réznorodnych sposobdéw montazu przy zastosowaniu ramion RAM Mount.
3. Dozywotnia gwarancja producenta.

RAM-B-231Z-A-366U jest kompatybilny miedzy innymi z kamerami Sony Action Cam oraz Sony Action
Cam z Wi-Fi®.

Uchwyt jest kompatybilny rowniez z:

Contour GPS
Contour HD
Gobandit GPS-HD
GoPro HD HERO
GoPro HD HERO2
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GoPro HD HERO3
GoPro HD HERO 960

Dostepne opcje Ram Mounts Uchwyt do kamer Sony Action Cam & Sony Action Cam z Wi-Fi®
montowany do ramy kierownicy

» Wybierz opcje z listy: Ram Mounts Uchwyt do kamer Sony Action Cam & Sony Action Cam z Wi-Fi® montowany do ramy
kierownicy RAM-B-231Z-A-366U - niedostepny.



