Informacje o produkcie

Utworzono 17-03-2026

PROMX LICZNIK MOTOGODZIN INDUKCYJNY PR0O2

Cena:

139,00 zt

Nr katalogowy : PRO2

Producent : PROMAX

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

PROMX LICZNIK MOTOGODZIN INDUKCYJNY Z OBROTOMIERZEM WODOODPORNY PR02

LICZNIK:

-pasuje do wszystkich motocykli,

-posiada mozliwos¢ ustawienia czestotliwosci odbieranych impulséw, czutosci na odbierane impulsy oraz czestotliwosci odSwiezania wyswietlacza,
-gdy silnik nie pracuje, wyswietla aktualng warto$¢ motogodzin,

-gdy silnik pracuje, wyswietla aktualne obroty silnika,

-gdy silnik zostanie wytgczony, wyswietlone zostang osiggniete wczes$niej maksymalne obroty silnika, ktére to zostang zresetowane przy kolejnym
uruchomieniu silnika.

MONTAZ:

Licznik nalezy zamontowa¢ w dogodnym miejscu, tak aby nie byt narazony na uszkodzenia w razie upadku. Po zamontowaniu licznika nalezy owing¢ czarny
kabel wokét przewodu wysokiego napiecia 3-5 razy upewniajac sie, ze przewdd jest owiniety ciasno i nie jest narazony na uszkodzenia czy wysoka
temperature. W razie potrzeby mozna owina¢ kabel tasmg izolacyjna. Jesli motocykl nie posiada przewodu wysokiego napiecia, a cewka zamocowana jest
zaraz na $wiecy zaptonowej, nalezy owing¢ przew6d wokdt cewki. Jesli licznik nadal nie odbiera impulséw, nalezy metoda préb znalez¢ takie miejsce na
cewce, w ktérym owiniety kabel zacznie odbiera¢ sygnat. Drugi koniec kabla nalezy wsuna¢ w przygotowany otwér w liczniku.

Dostepne opcje PROMX LICZNIK MOTOGODZIN INDUKCYJNY PR0O2

» Wybierz opcje z listy: PROMX LICZNIK MOTOGODZIN INDUKCYJNY Z OBROTOMIERZEM WODOODPORNY PR02 (EL) - niedostepny,
PROMX LICZNIK MOTOGODZIN INDUKCYJNY Z OBROTOMIERZEM WODOODPORNY PRO2 - niedostepny.
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