Informacje o produkcie

Utworzono 29-12-2025

IXIL Ttumik HONDA CBR 125 R 11-13 SLIP ON typ L2X

Cena:

1209,00 zt

Nr katalogowy : XH6318V
Producent : IXIL

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R [11-15] (L2X)

Ttumiki sa produkowane w hiszpanskiej fabryce firmy IXIL z najwyzszej jakosci komponentéw. Ttumiki typu L2X, srebrne dwururki, sg produkowane ze stali
nierdzewnej z polerowanym satynowym wykohczeniem. Kohcdéwka ttumika zostata wykonana w procesie anodyzowania powierzchni z btyszczacego
aluminium, dzieki czemu jest bardziej odporna na $cieranie oraz korozje. Dtugos¢ catkowita okoto 305 mm, waga okoto 1600 gr.
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Pasuje do modeli

MARKA [ MODEL | ROK [ NORMA [ STRONA | TYP

HONDA | CBR 125 R | 11-15 SLIP ON

O Firmie Ixil

Hiszpanhski producent koncéwek ttumikéw do motocyki, quadow i skueréw, ktéry jest znany w naszym kraju od lat. Firma specjalizuje sie w uktadach
wydechowych do tuningu optycznego i dZwiekowego przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen oraz jakosci. Doda¢ nalezy, ze korcéwki motocyklowe sa
wyposazone w standardzie, w wyciggane wktadki ttumigce tzw. dbKiller (nie dotyczy ttumikdw L2X oraz SCCL), ktére po demontazu, przeksztatcaja
koncéwke w racingowg, znacznie poprawiajgc parametry silnikéw. Ttumiki te charakteryzujg sie basowym brzmieniem.

Dostepne opcje IXIL Ttumik HONDA CBR 125 R 11-13 SLIP ON typ L2X

» Wybierz opcje z listy: Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R 11-15, typ L2X (waga 3000 g, dtugos¢ 242 mm, materiat Inox AISI304, kolo -
niedostepny, Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R 11-15, typ L2X (waga 3000 Gr., dtugo$¢ 242 mm., materiat Inox AISI304, k - niedostepny,
Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R 11-15, typ L2X, matowy polerowany - niedostepny, Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R 11-15, typ L2X (waga
3000 Gr., dtugos$¢ 242 mm., materiat Inox AISI304, kolor Matt polished) SLIP ON - niedostepny, Ttumik IXIL HONDA CBR 125 R 11-15 (JC50)
typ L2X (waga: 3000g, dtugos¢: 242 mm., materiat: Inox AISI304, kolor: Anodized aluminu - niedostepny.
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