Informacje o produkcie

TRW Zestaw do konwersji nitowanych tarcz TRW MST16

Utworzono 20-05-2024

Cena:

104,00 zt

Nr katalogowy : MST16FK
Producent : TRW

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

TRW Zestaw do konwersji nitowanych tarcz TRW MST16FK 5.0MM 12/2007

Zestaw montazowy zawiera tuleje, podktadki i przektadki.
MATERIAL Stal

SREDNICA ZEWNETRZNA 5,0 mm

RODZAJ Tarcza hamulcowa

JEDNOSTKI Zestaw

NAZWA PRODUKTU Zestaw montazowy

Pasuje do:

BMW K 1600 GTL ABS Wytacznie 1650 2014 WSZYSTKO 118 KW (160 PS) Z przodu

BMW K 1600 GTL ABS Wytgcznie 1650 2015 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS) Z przodu

BMW K 1600 GTL ABS Wytacznie 1650 2016 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW K 1600 GT ABS SE 1650 2012 EUROPA 118 KW (160 PS) Z przodu

BMW K 1600 GT ABS Sport 1650 2014 WSZYSTKO 118 KW (160 PS) Z przodu

BMW K 1600 GT ABS Sport 1650 2016 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW K 1300 R. 1293 2009 WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2009 WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R. 1293 2010 r WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2010 r WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R. 1293 2011 r WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2011 r WSZYSTKO 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R. 1293 2012 EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2012 EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2013 EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2014 EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2015 r EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 R ABS 1293 2016 r EUROPA 127 KW (173 PS)

BMW K 1300 R Edycja specjalna 1293 2012 EUROPA 127 KW (173 PS) Z przodu

BMW K 1300 S ABS 1293 2009 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW K 1300 S ABS 1293 2010 r WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 RR 999 2010 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW S 1000 RR ABS 999 2010 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW K 1300 S ABS 1293 2011 r WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 RR 999 2011 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW S 1000 RR ABS 999 2011 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW K 1300 S ABS 1293 2012 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 RR 999 2012 WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW S 1000 RR ABS 999 2012 WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW K 1300 S ABS 1293 2013 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 RR ABS 999 2013 WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW K 1300 S ABS 1293 2014 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 RR ABS 999 2014 WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS) Z przodu
BMW S 1000 R ABS 999 2014 WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW K 1300 S ABS 1293 2015 r WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 R ABS 999 2015 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2015 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS)

BMW K 1300 S ABS 1293 2016 r WSZYSTKO 129 KW (175 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2016 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 142 KW (193 PS); 137 KW (186 PS); 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 R ABS 999 2016 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW S 1000 R ABS 999 2017 r WSZYSTKO 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2017 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 R ABS 999 2017 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2017 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2018 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2018 r WSZYSTKO 146 KW (199 KM); 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 R ABS 999 2018 r WSZYSTKO 121 KW (165 PS)
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BMW S 1000 R ABS 999 2018 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2019 WSZYSTKO 152 KW (207 KM); 79 KW (107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2019 WSZYSTKO 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 R ABS 999 2019 WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 RR ABS 999 2020 WSZYSTKO 152 KW (207 KM); 79 KW (107 PS)
BMW S 1000 R ABS 999 2020 WSZYSTKO 79 KW (107 PS); 121 KW (165 PS)

BMW K 1300 S ABS Dynamiczny 1293 2012 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu
BMW K 1300 S ABS HP 1293 2012 WSZYSTKO 129 KW (175 PS) Z przodu

BMW S 1000 HP4 ABS HP4 999 2013 WSZYSTKO 142 KW (193 PS) Z przodu

BMW S 1000 HP4 ABS HP4 999 2014 WSZYSTKO 142 KW (193 PS) Z przodu

BMW K 1300 S ABS 30 Jahre K-Modell 1293 2013 EUROPA 129 KW (175 PS) Z przodu
BMW S 1000 XR ABS 999 2015 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2016 r WSZYSTKO 118 KW (160 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2017 r WSZYSTKO 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2017 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2018 r WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2018 r WSZYSTKO 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2019 WSZYSTKO 79 KW (107 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2019 WSZYSTKO 121 KW (165 PS)

BMW S 1000 XR ABS 999 2020 WSZYSTKO 121 KW (165 PS); 79 KW (107 PS)

Dostepne opcje TRW Zestaw do konwersji nitowanych tarcz TRW MST16

» Wybierz opcje z listy: BRAKE ROTOR FITTING KIT BMW MST15FK - dostepny.



