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Utworzono 18-05-2024

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SMH5FM BLUETOOTH 3.0 700
Cena :
529,00 zł
Nr katalogowy : SMH5-FM-10
Producent : SENA
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

 
SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SMH5FM BLUETOOTH 3.0 DO 700M Z RADIEM FM ORAZ UNIWERSALNYM ZESTAWEM MIKROFONÓW (1 ZESTAW) (EL) -
ZASTĘ SMH5-FM-10
Najważniejsze cechy zestawu SMH5-FM to:• bardzo szybki transfer dzięki technologii Bluetooth 3.0
• bezprzewodowy zestaw głośnomówiący dla telefonów komórkowych,
• bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo do urządzeń audio z możliwością zdalnego sterowania odtwarzaniem muzyki poprzez Bluetooth AVRCP:
odtwarzanie, pauza, do przodu, do tyłu,
• bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo do Nawigacji GPS,
• możliwość powiązania z dodatkowymi 3 intercomami SENA wraz z możliwością wyboru rozmówcy,
• możliwość powiązania wielu urządzeń Bluetooth na raz, np.: telefon, nawigacja, MP3, inny intercom,
• możliwość podłączenia 2 telefonów komórkowych na raz,• indywidualna regulacja głośności dla każdego źródła dźwięku,
• łatwa, intuicyjna obsługa poprzez poręczny przycisk Jog Dial (Patent),
• głosowe komunikaty podczas ustawiania intercomu,
• krystalicznie czysty i naturalny dźwięk dzięki wzmacniaczowi sygnału dźwiękowego oraz automatycznej korekcji szumów,
• wodoszczelność, z powodzeniem można używać intercomów w czasie niepogody,
• zasięg intercomu do 700 metrów (760 stóp),
• do 7 godzin rozmowy, 6 dni czasu czuwania,
• bateria litowo-polimerowa, czas ładowania 2,5 godz.,
• możliwość jednoczesnego używania intercomu oraz ładowania z gniazdka zapalniczki w czasie podróży,
• możliwość darmowego aktualizowania oprogramowania ze strony producenta,
 możliwość łączenia z interkomami innych producentów,
• 2 lata gwarancjiUWAGA!Ze względu na mniejsze napięcie 5V, do ładowania centralki nie wolno używać innych, mocniejszych ładowarek. 
Interkomy SENA są kompatybilne tylko z ładowarkami USB o napięciu 5V.Ładowarka USB innej firmy może być używana z produktami SENA, tylko jeśli ta
ładowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, które Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może
spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne zagrożenia, może również zmniejszyć żywotność lub wydajność baterii. 
W przeciwieństwie do nawigacji motocyklowych, większość nawigacji samochodowych nie ma opcji łączenia się z interkomem i przesyłania do niego
komunikatów, dlatego może wystąpić sytuacja w której interkom SENA nie połączy się z posiadaną nawigacją samochodową.
 
Dostępne opcje SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SMH5FM BLUETOOTH 3.0 700

» Wybierz opcje z listy:  SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SMH5FM BLUETOOTH 3.0 DO 700M Z RADIEM FM ORAZ UNIWERSALNYM
ZESTAWEM MIKROFONÓW (1 ZESTAW) (EL) - ZASTĘPUJE SMH5-FM-UNIV - niedostępny.
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