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Utworzono 28-02-2026

CARDO PACKTALK EDGE DUO

Cena:

3199,00 zt

Nr katalogowy : PACKTALK EDGE
Producent : Cardo

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

Niedoscigniona jakos¢ posrdéd uniwersalnych interkomoéw.
Najlepszy na $wiecie interkom z technologig DMC dla 15motocyklistéw.

Automatyczna gtosnosc
Automatycznie dostosowuje gtosnos¢ dzwieku w oparciu o hatas otoczenia.

Strumieniowe przesytanie muzyki
Twoja ulubiona muzyka, przesytana strumieniowo bezposrednio ze smartfona. Kontroluj, udostepniaji stuchaj ulubionej muzyki w trasie.

Telefon i GPS
Dzwon i kontroluj GPS za dotknieciem palca lub dZwiekiem swojego gtosu.

Szybkie fadowanie
Bateria jest na wyczerpaniu? Juz po 20 minutach tadowania mozesz prowadzi¢ rozmowy, nawet do 2 godzin.

USB typ C
Solidny i uniwersalny port USB typ C do fatwego podtgczenia do dowolnego urzadzenia.

Pokretto sterujace
Dodatkowa wygoda i kontrola w jednym matym kole.

Air Mount
Uchwyt magnetyczny. Prosty i bezpieczny.

3 lata gwarancji
Wydtuzona 3-letnia gwarancja dla Twojego spokoju.

SPECYFIKACJA

OGOLNE

Kompatybilno$¢: pasuje do wiekszosci kaskéw na rynku.
Zakres temperatur dziatania

od -20°C do 55°C

Wodoodporny

Radio FM

Czestotliwo$¢ 76-108MHz

RDS - Radio Data System

Mozliwo$¢ zaprogramowania 6 stacji
Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacja Over-the-air

kabel USB do aktualizacji
Personalizacja urzadzenia
Aplikacja Cardo Connect
Wymiary

Centralka
Wysokos¢: 46mm | Diugosé: 84mm,
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Szerokos¢: 23mm | Waga: 47g.

Gtosniki JBL
Srednica: 40mm | Szeroko$¢: 10mm,

tgcznosé

2 kanaty do podfaczenia urzadzen BT (np. telefon i nawigacja)
Technologia DMC drugiej generacji

Bluetooth 5.2

Uniwersalna tgcznosé

Kompatybilne z wiekszoscig wyswietlaczy TFT

Interkom

Interkom DMC drugiej generacji
Funkcja ponownego faczenia
Interkom Bluetooth audio HD
Uniwersalny Interkom Bluetooth
Wielko$¢ grupy: do 15 motocyklistéw
Zasieg kierowca - kierowca: do 1,6km
Zasieg grupy DMC: do 8km

Interfejs
Obstuga gtosowa
Komunikaty o statusie w réznych jezykach

Audio

DZwiek JBL

40mm gtosniki JBL

Profile audio JBL

Automatyczna regulacja gtosnosci

Bateria

Czas rozméw: 13 godzin,

Czas czuwania: 10 dni,

Czas tadowania: 2 godziny,

Szybkos$¢ tadowania: po 20 minutach tadowania 2 godziny rozméw.

Certyfikaty
CE

FCC/IC
SIG BT
TELEC

Dostepne opcje CARDO PACKTALK EDGE DUO

» Wybierz opcje z listy: CARDO Packtalk EDGE Duo - dostepny, CARDO Packtalk EDGE Duo Duo - niedostepny.



