Informacje o produkcie

Utworzono 02-03-2026

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SPIDER ST1 MESH 2.0 2000

Cena:

929,00 zt

Nr katalogowy : SPIDER-ST1-10
Producent : SENA

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SPIDER ST1 MESH 2.0 DO 2000M ( MAX 8000M ) Z GLOSNIKAMI HD SPEAKERS | UNIWERSALNYM ZESTAWEM MIKROFONOW
(BEZ RADIAFM ) (1 ZESTAW ) (EL)

Sena SPIDER to interkom nowej generacji, stworzony z myslg m.in. o grupach motocyklistéw podrézujgcych wspdinie i chcacych byc ze soba w statym
kontakcie.

Tworzac prywatng sie¢ do 16 uzytkownikdw wszyscy bedg ze sobg w statym kontakcie, a nawet jesli ktos oddali sie od grupy i straci zasieg, reszta bedzie
nadal w nieprzerwanym kontakcie.

Gdy tylko zagubiona osoba powrdci - zostanie automatycznie przytaczona do grupy.

Nie musisz juz martwic sie o utrate potowy grupy ze wzgledu na potgczenie bazujgce tylko na technologii Bluetooth.

W sieci prywatnej mozesz zapraszac i komunikowac sie z maksymalnie 16 uzytkownikami w zasiegu do-2,0 km, a nieskofczona liczba gosci moze przytaczy¢
sie do nastuchiwania.

W grupie 6 lub wiecej uzytkownikdw, Mesh Intercom inteligentnie utrzyma grupe potaczong w zasiegu nawet do 8 km w idealnych warunkach jazdy!

Jesli jednak jeZdzisz samotnie, a chcesz by¢ w kontakcie z innymi, to po prostu nacisnij na gérze przycisk MESH aby wiaczy¢ tryb publiczny.

Bedziesz w tedy automatycznie i natychmiastowo podtgczany do praktycznie nieograniczonej liczby uzytkownikéw interkomdédw SENA MESH znajdujacych sie
w zasiegu 1,6 km od Ciebie.

Najwazniejsze jego cechy wyrdzniajgce go sposrdd konkurencji to:- zasieg max do 8 km- do 12 godzin rozméw- wymienne mikrofony na kablu i patgku-
sterowanie za pomocg smartphone'a dzieki specjalnej aplikacji- darmowa aktualizacja oprogramowania- gwarancja 2 lata.

UWAGA!

Ze wzgledu na mniejsze napiecie 5V, do tadowania centralki nie wolno uzywac innych, mocniejszych tadowarek.

Interkomy SENA sa kompatybilne tylko z tadowarkami USB o napieciu 5V.

tadowarka USB innej firmy moze by¢ uzywana z produktami SENA, tylko jesli ta tadowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie
zatwierdzone agencje, ktére Sena akceptuje.

Korzystanie z niezatwierdzonej tadowarki moze spowodowac pozar, wybuch, wyciek i inne zagrozenia, moze réwniez zmniejszy¢ zywotnos¢ lub wydajnosc
baterii.

W przeciwienstwie do nawigacji motocyklowych, wiekszo$¢ nawigacji samochodowych nie ma opcji taczenia sie z interkomem i przesytania do niego
komunikatéw, dlatego moze wystgpic sytuacja w ktérej interkom SENA nie potaczy sie z posiadana nawigacja samochodowa.

Dostepne opcje SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SPIDER ST1 MESH 2.0 2000

» Wybierz opcje z listy: SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY SPIDER ST1 MESH 2.0 DO 2000M ( MAX 8000M ) Z GLOSNIKAMI HD
SPEAKERS | UNIWERSALNYM ZESTAWEM MIKROFONOW ( BEZ RADIA FM ) ( 1 ZESTAW ) (EL) - niedostepny.
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