Informacje o produkcie

Utworzono 28-02-2026

CARDO INTERKOM PACKTALK NEO DUO

Cena:

2699,00 zt

Nr katalogowy : PACKTALK NEO DUO
Producent : Cardo

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

Niedoscigniona jako$¢ posrdd uniwersalnych interkoméw.

WODOODPORNY

Dzieki certyfikatowi IP67, PACKTALK NEO jest w petni odporny na warunki atmosferyczne, dzieki czemu utrzyma tacznos¢ bez wzgledu na deszcz, btoto czy
$nieg.

DZWIEK OD JBL

Potezne, 40mm gtosniki przenoszace bardzo szerokie pasmo dzwiekéw, perfekcyjne zaprojektowane przez specjalistéw JBL, z ulepszonym procesorem
muzycznym i trzema przeprojektowanymi profilami audio.

OBSLUGIWANY GLOSOWO

Nasz ulepszony system obstugi gtosowej uwolni Cie od koniecznosci odrywania rak od kierownicy. Po prostu powiedz ,hej Cardo” i czego potrzebujesz, a
Twdj PACKTALK NEO zrobi za Ciebie reszte.

DYNAMIC MESH COMMUNICATION DRUGIE] GENERAC]I

WzieliSmy najlepszy na $wiecie interkom motocyklowy i ulepszyliSmy go. Dla maksymalnie 15 motocyklistéw w zasiegu do 1,6 km.

tatwe tworzenie grup
Btyskawicznie i tatwo. Tworzenie grup nigdy nie byto takie proste.

Samonaprawiajgce sie potgczenie
Interkom z technologig DMC dostosowuje sie do Twojej jazdy, a nie na odwrét.

Prywatna rozmowa
Kiedy chcesz rozmawiad tylko z jedna osobg z grupy.

Jakos$¢ dzwieku
Najwyzsza jakos¢ dzwieku. Rozmowy motocyklistéw w trakcie podrdzy jeszcze nigdy nie brzmiaty tak dobrze.

WSZYSTKIE MOZLIWE FUNKCJE

Wodoodporny
Wytrzymata, wodoodporna konstrukcja z 2 letnig gwarancja.

Obstuga gtosowa
Po prostu powiedz ,Hej Cardo” i pozwdl swojemu PACKTALK NEO zaja¢ sie reszta.

Radio FM
Whbudowane radio FM z RDS do automatycznego wyboru najsilniejszego sygnatu - niezaleznie od tego, czy jestes w miescie, czy w szczerym polu.

Oprogramowanie / aktualizacja bezprzewodowa
Zaktualizuj swoje urzadzenie za pomoca aplikacji Cardo Connect.
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DMC drugiej generacji
Wyposazony w naszg technologie DMC drugiej generacji (Dynamic Mesh Communication)
z niezréwnang jakoscia dzwieku, szybkim i fatwym parowaniem i solidna jakoscia. Do 15 uzytkownikéw na dystansie 8km w trybie DMC.

Uniwersalna tacznos¢
taczy sie z kazdym innym zestawem stuchawkowym Bluetooth dowolnej marki.

Automatyczna gtosnosé
Automatycznie dostosowuje gtosnos¢ dZzwieku w oparciu o hatas otoczenia.

Strumieniowe przesytanie muzyki
Twoja ulubiona muzyka, przesytana strumieniowo bezposrednio ze smartfona. Kontroluj, udostepniaj i stuchaj ulubionej muzyki w trasie.

Telefon i GPS
Dzwon i kontroluj GPS za dotknieciem palca lub dZwiekiem swojego gtosu.

Szybkie fadowanie
Bateria jest na wyczerpaniu? Juz po 20 minutach tadowania mozesz prowadzi¢ rozmowy, nawet do 2 godzin.

USB typ C
Solidny i uniwersalny port USB typ C do tatwego podtgczenia do dowolnego urzadzenia.

Pokretto sterujace
Dodatkowa wygoda i kontrola w jednym matym kole.

2 lata gwarancji

SPECYFIKACJA
OGOLNE

Kompatybilno$¢: pasuje do wiekszosci kaskéw na rynku.
Zakres temperatur dziatania
od -20°C do 55°C

Wodoodporny

Radio FM

Czestotliwos$¢ 76-108MHz

RDS - Radio Data System

Mozliwo$¢ zaprogramowania 6 stacji

Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacja Over-the-air
kabel USB do aktualizacji

Personalizacja urzadzenia
Aplikacja Cardo Connect

Wymiary

Centralka
Wysokos¢: 46mm | Diugosé: 84mm,
Szerokos¢: 23mm | Waga: 47g.

Gtosniki JBL
Srednica: 40mm | Szeroko$¢: 10mm,

tgcznosé

2 kanaty do podfaczenia urzadzen BT (np. telefon i nawigacja)
Technologia DMC drugiej generacji

Bluetooth 5.2

Uniwersalna tgcznosé

Kompatybilne z wiekszoscig wyswietlaczy TFT

Interkom
Interkom DMC drugiej generacji
Funkcja ponownego faczenia
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Interkom Bluetooth audio HD
Uniwersalny Interkom Bluetooth
Wielko$¢ grupy: do 15 motocyklistéw
Zasieg kierowca - kierowca: do 1,6km
Zasieg grupy DMC: do 8km

Interfejs
Obstuga gtosowa
Komunikaty o statusie w réznych jezykach

Audio

Dzwiek JBL

40mm gtosniki JBL

Profile audio JBL

Automatyczna regulacja gtosnosci

Bateria

Czas rozméw: 13 godzin,
Czas czuwania: 10 dni,
Czas tadowania: 2 godziny,

Szybkos$¢ tadowania: po 20 minutach fadowania 2 godziny rozméw.

Certyfikaty
CE

FCC/IC
SIG BT
TELEC

Dostepne opcje CARDO INTERKOM PACKTALK NEO DUO

» Wybierz opcje z listy: CARDO Packtalk NEO Duo - dostepny, CARDO Packtalk NEO Duo Duo - niedostepny.
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