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Utworzono 04-04-2025

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50R QUANTUM MESH 2.0 BLU
Cena :
2599,00 zł
Nr katalogowy : 50R-02D
Producent : SENA
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

 
SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50R QUANTUM MESH 2.0, BLUETOOTH 5 DO 2000M Z RADIEM FM, GŁOŚNIKAMI HD SPEAKERS I UNIWERSALNYM
ZESTAWEM MIKROFONÓW HARMAN KARDON ( 2 ZESTAWY ) (EL)
Nowa linia interkomów SENA QUANTUM BY HARMAN KARDON wprowadza użytkowników na wyższy poziom jakości oferowanego dźwięku. Dzięki współpracy
SENY ze specjalistami systemów audio z branży samochodowej, firmą HARMAN KARDON, udało się osiągnąć niesamowitą jakość dźwięku, niespotykaną
dotąd w żadnych interkomach. Nowe interkomy oferują niesamowite wrażenia dźwiękowe, a precyzyjne dostrojenie zapewnia lepszy balans, podbicie basów
czy wysokich tonów. Nowo zaprojektowane mikrofony zapewniają lepszą wydajność, a dzięki zastosowanemu specjalnemu czujnikowi, który inteligentnie
wykrywa i podnosi średnie częstotliwości ludzkiego głosu, udało się odfiltrować przeszkadzający wiatr czy szum i osiągnąć możliwie najczystszy dźwięk.
Nowy mikrofon zapewnia solidną komunikację głosową podczas jazdy, a fachowo wykonane głośniki wysyłają krystalicznie czysty dźwięk wprost do uszu
użytkownika.
Najważniejsze cechy nowych interkomów SENA 50S i 50R QUANTUM to:

- Bluetooth 5.0, MESH 2.0

- zasięg do 2 km, który w siatce MESH można wydłużyć do 8 km przy grupie min. 6 motocykli

- radio FM

- 50S do 14 godzin rozmów Bluetooth, do 9 godzin MESH

- 50R do 13 godzin rozmów Bluetooth, do 8 godzin MESH

- wymienne mikrofony na kablu i pałąku

- kabel WIFI synch do ładowania i automatycznej aktualizacji oprogramowania

- innowacyjny, prosty i szybki sposób parowania

- możliwość tworzenia konferencji 4 interkomów, a w prywatnej siatce MESH do 24 użytkowników

- możliwość parowania z interkomami innych producentów

- sterowanie za pomocą smartphone'a dzięki specjalnej aplikacji

- darmowa aktualizacja oprogramowania

- gwarancja 3 lata

 

UWAGA!

Ze względu na mniejsze napięcie 5V, do ładowania centralki nie wolno używać innych, mocniejszych ładowarek. Interkomy SENA są kompatybilne tylko z
ładowarkami USB o napięciu 5V. Ładowarka USB innej firmy może być używana z produktami SENA, tylko jeśli ta ładowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE,
IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, które Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne
zagrożenia, może również zmniejszyć żywotność lub wydajność baterii.

W przeciwieństwie do nawigacji motocyklowych, większość nawigacji samochodowych nie ma opcji łączenia się z interkomem i przesyłania do niego
komunikatów, dlatego może wystąpić sytuacja w której interkom SENA nie połączy się z posiadaną nawigacją samochodową.

Jeśli do ładowania i uaktualniania oprogramowania używasz dołączonego kabla z WIFI, pamiętaj żeby nie podłączać go do gniazdka USB komputera czy
laptopa. Kabel z adapterem WIFI można podłączać tylko do sieciowej ładowarki USB.
 
Dostępne opcje SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50R QUANTUM MESH 2.0 BLU

» Wybierz opcje z listy:  SENA 2022/03 INTERKOM MOTOCYKLOWY 50R QUANTUM MESH 2.0, BLUETOOTH 5 DO 2000M Z RADIEM FM, GŁOŚNIKAMI HD
SPEAKERS I UNIWERSALNYM ZESTAWEM MIKROFONÓW HARMAN KARDON ( 2 ZESTAWY ) (EL) - niedostępny, SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50R QUANTUM
MESH 2.0 BLUETOOTH 5.0 DO 2000M Z RADIEM FM ORAZ SYSTEMEM AUDIO HARMAN KARDON ( 2 ZESTAWY ) (EL) - niedostępny.
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