Informacje o produkcie

Utworzono 02-03-2026

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50S QUANTUM MESH 2.0 BLU

Cena:

1499,00 zt

Nr katalogowy : 50S-10

Producent : SENA

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 505 QUANTUM MESH 2.0, BLUETOOTH 5 DO 2000M Z RADIEM FM, GEOSNIKAMI HD SPEAKERS | UNIWERSALNYM
ZESTAWEM MIKROFONOW HARMAN KARDON ( 1 ZESTAW ) (EL)

Nowa linia interkoméw SENA QUANTUM BY HARMAN KARDON wprowadza uzytkownikéw na wyzszy poziom jakosci oferowanego dzwieku. Dzieki wspétpracy
SENY ze specjalistami systemdw audio z branzy samochodowej, firmg HARMAN KARDON, udato sie osiagna¢ niesamowitg jakos¢ dzwieku, niespotykang
dotad w zadnych interkomach. Nowe interkomy oferujg niesamowite wrazenia dzwiekowe, a precyzyjne dostrojenie zapewnia lepszy balans, podbicie baséw
czy wysokich tonéw. Nowo zaprojektowane mikrofony zapewniajg lepsza wydajnos¢, a dzieki zastosowanemu specjalnemu czujnikowi, ktéry inteligentnie
wykrywa i podnosi srednie czestotliwosci ludzkiego gtosu, udato sie odfiltrowad przeszkadzajacy wiatr czy szum i osiaggng¢ mozliwie najczystszy dzwiek.
Nowy mikrofon zapewnia solidng komunikacje gtosowa podczas jazdy, a fachowo wykonane gtosniki wysytaja krystalicznie czysty dZzwiek wprost do uszu
uzytkownika.

Najwazniejsze cechy nowych interkoméw SENA 50S i 50R QUANTUM to:

- Bluetooth 5.0, MESH 2.0

- zasieg do 2 km, ktéry w siatce MESH mozna wydtuzy¢ do 8 km przy grupie min. 6 motocykli

- radio FM

- 50S do 14 godzin rozmdw Bluetooth, do 9 godzin MESH

- 50R do 13 godzin rozméw Bluetooth, do 8 godzin MESH

- wymienne mikrofony na kablu i patgku

- kabel WIFI synch do tadowania i automatycznej aktualizacji oprogramowania

- innowacyjny, prosty i szybki sposéb parowania

- mozliwos¢ tworzenia konferencji 4 interkomow, a w prywatnej siatce MESH do 24 uzytkownikéw

- mozliwo$¢ parowania z interkomami-innych producentéw

- sterowanie za pomocg smartphone'a dzieki specjalnej aplikacji

- darmowa aktualizacja oprogramowania

- gwarancja 3 lata

UWAGA!

Ze wzgledu na mniejsze napiecie 5V, do tadowania centralki nie wolno uzywac innych, mocniejszych tadowarek. Interkomy SENA sa kompatybilne tylko z
tadowarkami USB o napieciu 5V. tadowarka USB innej firmy moze by¢ uzywana z produktami SENA, tylko jesli ta tadowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE,
IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, ktdre Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej tadowarki moze spowodowac pozar, wybuch, wyciek i inne
zagrozenia, moze réwniez zmniejszy¢ zywotnos¢ lub wydajnos¢ baterii.

W przeciwienstwie do nawigacji motocyklowych, wiekszo$¢ nawigacji samochodowych nie ma opcji taczenia sie z interkomem i przesytania do niego
komunikatéw, dlatego moze wystapi¢ sytuacja w ktérej interkom SENA nie potaczy sie z posiadana nawigacjg samochodowa.

Jesli do tadowania i uaktualniania oprogramowania uzywasz dotgczonego kabla z WIFI, pamietaj zeby nie podtgczaé go do gniazdka USB komputera czy
laptopa. Kabel z adapterem WIFI mozna podtaczacd tylko do sieciowej tadowarki USB.

Dostepne opcje SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50S QUANTUM MESH 2.0 BLU

» Wybierz opcje z listy: SENA INTERKOM MOTOCYKLOWY 50S QUANTUM MESH 2.0 BLUETOOTH 5.0 DO 2000M Z RADIEM FM ORAZ SYSTEMEM AUDIO
HARMAN KARDON ( 1 ZESTAW ) (EL) - dostepny, SENA 2022/03 INTERKOM MOTOCYKLOWY 50S QUANTUM MESH 2.0, BLUETOOTH 5 DO 2000M Z RADIEM FM,
GLOSNIKAMI HD SPEAKERS | UNIWERSALNYM ZESTAWEM MIKROFONOW HARMAN KARDON ( 1 ZESTAW ) (EL) - niedostepny.
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