Informacje o produkcie

Utworzono 09-05-2024

ARAI KASK OFF-ROAD TOUR-X4 VISION ORANGE

Cena:

4299,00 zt

Nr katalogowy : TOUR-X4 110
Producent : Arai

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena :

Kask motocyklowy Arai Tour-X4 jest stworzony do jazdy adventure i offroad. Z odpietym daszkiem sprawdzi sie réwniez na nakedach. Wszechstronny
Arai Tour-X4 ma regulowane warstwy poduszek policzkowych. Skorupa wykonana z wtdkna szklanego SFL jest precyzyjne wywazona i wystepuje az w 5
rozmiarach.

BEZPIECZENSTWO

- Atestowana skorupa wykonana z SFL - Super Fibre Laminate, jednego z najbardziej wytrzymatych widkien szklanych, wykorzystywanego wczesniej
w technologii kosmicznej i armii

- Szeroki wizjer z poliweglanu, ktéry dzieki swojej jednoczesnej solidnosci i elastycznosci, gwarantuje, ze w razie uderzenia nie peknie

- Wypetnienie EPS o zréznicowanych poziomach gestosci

- System awaryjnego wyciagania wypetnien policzkowych

- Najbezpieczniejsze zapiecie paskiem DD, stosowane we wszystkich sportach motocyklowych na Swiecie

- Kaski Arai wykonywane sa recznie w fabryce w Japonii i przechodza przez 5 odrebnych dziatéw kontroli jakosci

KOMFORT

- Wyjmowana wysciétka wyprodukowana w technologii 3D z materiatu Dry-Cool (szybciej odprowadzajgcego wilgoc¢), przektadajaca sie na
bezproblemowe zachowanie kasku w czystosci

- Regulowane warstwy poduszek policzkowych dla maksymalnego dopasowania kasku

- Skorupa dostepna w 5 rozmiarach utatwiajgca dopasowanie do wtasnych preferencji

- Idealne wywazenie odciazajace kark

- Zdejmowany daszek spetniajacy role spojlera

- Kotnierz zapobiegajacy podwiewaniu powietrza

WENTYLACJA

- Super wydajna wentylacja

- 3 wloty szczekowe odpowiadajgce za naptyw Swiezego powietrza

- 2 wloty w wizjerze ograniczajgce parowanie i wentylujgce obszar czota bez strat konstrukcyjnych w tej krytycznej czesci skorupy (co dodatkowo
przekiada sie na bezpieczenstwo)

- 2 wloty czotowe dla wentylacji wizjera i ograniczenia parowania

- Wylot na wewnetrznej stronie szczeki z mozliwoscig zamkniecia, by przekierowa¢ naptyw powietrza z twarzy na wizjer

- 2 tylne wyloty w gornej czesci kasku odprowadzajgce ciepte powietrza

- 2 boczne wyloty poprawiajace cyrkulacje powietrza

- Jeden wylot na krawedzi EPS

- Specjalna ruchoma kurtyna regulujgca ilos¢ wpadajacego powietrza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Pinlock zestawie, zapobiegajgcy parowaniu powierzchni wizjera
- Wizjer z mozliwoscia demontazu celem uzycia gogli

- Mozliwo$¢ zamontowania gto$nikéw do zestawu gtosSnoméwiacego
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